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MECHANICAL
ENGINEERING



Заполненный бланк просим направить: 
ТЕХНО-ПРИБОР,  texnocountry.ru
+7(905)240-0188, Viber, WhatsApp, Telegram
e-mail: texnocountry@gmail.com
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа Выключателя нагрузки ВНР
(на каждое исполнение заполняется отдельно)

1. Данные о заказчике:
	Заказчик

	

	Почтовый адрес

	
	Тел/факс:
	


2. Исполнение выключателя нагрузки ВНА (нужное отметить)
	ПАРАМЕТРЫ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

	Номинальный ток, А
	400
	

	
	630
	

	Межфазное расстояние, мм:
	165
	

	
	185
	

	
	200
	

	
	250
	

	Тип изоляторов
	Керамика/фарфор
	

	
	Полимерные
	

	Расположение привода 

Выключателя ПР-17, ПРА-17:
	Правое
	

	
	Левое
	

	Наличие ножей заземления:
	ножи снизу
	

	
	ножи сверху
	

	
	2 ножа
	

	Расположение привода ножей заземления ПР-10:
	1 нож
	правое
	

	
	
	левое
	

	
	2 ножа
	правое-правое
	

	
	
	левое-левое
	

	
	
	правое-левое
	


	
	
	левое-правое
	

	Исполнение с предохранителями
(с контактами под предохранители) + количество
	ПКТ-101, шт.
	

	
	ПКТ-102, шт.
	

	
	ПКТ-103, шт.
	

	Наличие автоматического отключения при перегорании любого из предохранителей или по команде от релейной защиты, оператора ( да/нет )
	

	Дополнительные опции выключателя вне перечня
	

	Количество выключатель данного исполнения, шт.
	


3. В комплекте с приводами управления типа ПР-17, ПР-10 (нужное отметить)
	ДА
	
	НЕТ
	


4. Доставка (нужное отметить)
	Самовывоз
	

	Автотранспорт
	Экспедитор
	

	
	Отдельной машиной
	

	Ж/д транспорт
	Багаж
	

	
	Контейнер
	


	5. Примечание:
	


	Заказчик:
	
	
	
	
	
	

	
	ФИО ответственного лица
	должность
	
	подпись , МП
	
	Дата составления











